
Effektiv, alkalisk affedtning af industrielle ovne.
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Fjernelse af vegetabilske og animalske fedtstoffer, proteiner, 
fastbrændte rester m.m. i levnedsmiddelindustrien.

Blandes med vand. 
Doseringsangivelser ved forskellige anvendelser:
Ovnrens, manuel: 1:10
Ovnrens, automatisk: 1-2%
Røgovne: 3-5%
Reaktionstid: 5-10 minutter.

Emballagen tilsluttes doseringsanlæg og doseringen indstilles. 
Alternativt kan produktet anvendes med lavtryksudstyr og 
afskylles med højtryk.

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i berøring 
med kød, kødvarer og andre levnedsmidler, efterskylles med 
rent vand.

Ovnrens 6 må ikke anvendes på letmetaller!
Må ikke blandes med syre – udvikler giftig gas.

Opløser hurtigt og effektivt alle former for 
levnedsmiddelsmuds m.m. Indeholder specialemulgatorer, 
som findeler alt snavs, således at afløb holdes rene og ikke 
tilstoppes. Økonomisk i brug, grundet høj koncentration af 
aktive stoffer. Selvvirkende og moderat skummende.

Tillukket i originalemballage.
Holdbarhed i koncentrat mindst 13 måneder.

Se venligst sikkerhedsdatablad.

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er 
tolerancen +/- 100 gram.

BUNZL 6 Ovnrens
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