
 

 
 

 

 
Vaskeplejemiddel uden voks 

 

 

FREMSTILLET TIL: 
 
 
 
BRUGSANVISNING  
& DOSERING: 
 
 

 
 

 
 

 
FORDELE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: 
 
SIKKERHED/ 
TEKNISKE 
INFORMATIONER: 
 
 
 
 
 
VÆGTTOLERANCER 
V/TAPNING: 

 

Rengøring og pleje af alle gulvtyper, der har behov for 
plejeeffekt. F.eks. linoleum, marmor og andre porøse 
overflader 
 
Blandes med vand. 
Normaldosering: Doseringen kan øges eller reduceres alt efter 
besmudsningsgraden. 
 

Hårdhedsgrad 
0 til 9°dH 

10 til 19°dH 

20°dH og opefter 

Dosering pr.10 ltr. vaskevand 
20 ml 
25 ml 
30 ml 

 
Opstart af slidte og tørre gulve: 60 ml pr. 10 ltr, herefter 
normaldosering. 
Sæbemætning af porøse overflader: 1:20. 
Udlæg opløsningen således at gulvet ”sejler”. 
Lad opløsningen tørre på gulvet, hvorefter gulvet vaskes med 
en opvredet mop eller lignende. 
 
Linoleumsvask 16 kan anvendes i alle vaskesystemer. 
 
Doseringsmuligheder: 
 

- Doseringspumpe, hvor et pumpeslag giver 30 ml. 
- Fyldt kapsel er 10 ml. (5 kg´s dunk) eller 5 ml. (1 ltr´s 

flaske). 
- For stationær eller anden dosering, kontakt os venligst. 

 
Tåler ikke frost grundet indholdet af kokosolie. 
 
 
 
Se venligst sikkerhedsdatablad. 
  
 
 
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er 
tolerancen +/- 100 gram. 

 

 

 

 

BUNZL 16 Linoleumsvask 

Bunzl Detail . 
Greve Main 30, 2670 Greve 

Tlf. 7740 33 00 

 


