
Easy Squeeze Svane 
 
 

Professionel svanemærket vinduessæbe 
 
 
 

 
FREMSTILLET TIL: 
 
 
BRUGSANVISNING  
& DOSERING: 
 
 
 
 
 
FORDELE: 
 
 

 
 
 
SIKKERHED/ 
TEKNISKE 
INFORMATIONER: 
 
VÆGTTOLERANCER 
V/TAPNING: 

Professionel Vinduespudsersæbe. 
                                                                                

Blandes altid med vand. 
 
Normaldosering: 1 ml. pr. 1 liter vand. Fyldt kapsel på 1 ltrs   
flasker er 5 ml. Fyldt kapsel på 5 liters dunken er 10 ml. 
Højkoncentreret neutral vinduessæbe.  
 
 
Uden salt, letopløselig i vand, striber ikke, smudsafvisende, 
indeholder ny teknologi, som nedsætter den mekaniske 
modstand ved vinduesvask. Med let citrusduft. Mild mod 
huden.  
Lav dosering = god økonomi 
 
 
 
 
 
Se venligst Sikkerhedsdatabladet.  
 
 
 
 
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen 
+/- 100 gram. 
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